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1 芯片功能说明 

 XPT4068 是一款 AB 类、双声道

桥式音频功率放大器芯片，可采

用 2.5V～5.5V 直流电源供电；能

为 4Ω 负载提供 3W 的功率。此

外，当接立体耳机时，芯片可以

单终端工作模式驱动立体耳机。 

 XPT4068 具有外部控制的低功耗

关断功能；采用独特的技术减小

噪声（开机时的滴答声与爆裂

声）和失真度。 

芯片主要功能特性 

 VDD＝5V，4Ω负载时，输出功率

为 3W 

 掉电模式漏电流小，小于 1µA 

 封装小，节约电路面积：QFN3×

3-16L，SOP16 

 上电、掉电噪声抑制 

 工作电压范围：2.5V—5.5V 

 具有休眠控制功能 

 立体耳机功放模式； 

实物图： 

          
 

 

 

芯片应用场合 

 移动电话（手机等） 

 个人移动终端

（PDA/MP3/MP4/PMP 等） 

 台式音频设备 

典型应用电路 

 

XPT4068 芯片订购信息： 

 

芯片型号 封装类型 包装类型 最小包装数量 备注 

XPT4068QF QFN16 编带 3000/盘 带散热片 

XPT4068SO SOP16 管装 50/管  
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芯片的封装和引脚 

XPT4068 的封装 

 
XPT4068 的封装管脚 

XPT4068 管脚描述 

表1 XPT4068 管脚描述 

符号 管脚号 描述 

QFN（3X3） SOP-16 

+OUTA 1 15 左声道输出端,正相 

VDD 2,11 9,16 电源 

-OUTA 3 1 左声道输出端,反相 

INA 4 3 左声道输入端 

GND 5,6,7,13,16 3,4,5,11,14 地 

BYPASS 8 6 内部共模电压输出 

INB 9 7 右声道输入端 

-OUTB 10 8 右声道输出端,反相 

+OUTB 12 10 右声道输出端,同相 

 15 13 掉电控制管脚，低电平芯片关断，高电平正常工作 

HP_IN 14 12 耳机输出控制开关 

 

其它注意事项 

XPT4068 单位增益稳定，但如果增益超过 10倍（20dB）时，额外的反馈电容 Cf需要

并联在电阻 Rf上，避免高频的振荡现象。但必须要求与 Rf组成的极点频率高于 fH（在实

例中为 300KHz），如本例中选择 Cf为 25pF 时，转折频率为 320KHz。可以满足要求。 
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设计的电路图： 

 
XPT4068 参考设计电路 

芯片的封装 

1、QFN3×316L 

 
QFN3×3-16L封装尺寸图 
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2、SOP16 
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