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0B芯片功能说明 

 XPT9863 是一款双通道、AB 类、桥式音频功率放

大器芯片。采用 5.0V 电源供电，在 THD+N 小于

10％情况下，能为一个 3Ω 的负载提供 4W 的功

率。此外，当接立体声耳机时，音频功率放大器

便以单终端工作模式驱动立体声耳机。  

 XPT9863 双通道音频功率放大器是为需要输出高

质量音频功率的系统设计的，它采用表面贴装技

术，，只需少量的外围设备，系统便输出高质量

的音频。XPT9863 采用双通道设计使芯片具有了

桥式联接扬声器放大和单端立体声耳机放大两种

工作模式，简化了音频系统的外围电路设计。 

 XPT9863 采用外部控制的低功耗关断模式，立体

声耳机放大模式，及内部热敏关断保护机制。并

利用电路的特性减小噪声（滴答声与爆裂声）和

失真度。 

 XPT9863 只需少量外部元件，反馈电阻外置，并

提供 ETSSOP 16 封装，减少 PCB 布板面积。 

1B芯片功能主要特性 

 输出功率高（THD＋N<10%，1KHz 频率)：4W(3

Ω负载) 

 关断模式漏电流小：0.6μA（典型） 

 采用 SOP16/DIP16/ETSSOP16/ ETSSOP20 封装 

 外部增益可调,集成反馈电阻 

 宽工作电压范围 2.0V—5.5V 

 输出不需耦合电容、自举电容和缓冲网络 

 单位增益稳定 

 向下兼容 XPT4863/XPT8863/LM4863 等；功率与

XPT8863 一样，区别在于 XPT9863 反馈电阻外

置，便于用户 调节参数 以达最佳效果。 

 

 

 

 

2B实物图： 

 

3B芯片的基本应用 

 多媒体监控系统 

 便携式计算机或台式计算机 

 便携式电视、DVD 等 

 多媒体音响、平板电脑 

 插卡音响等 

原理框图 

 

4B订购信息 

芯片型号 封装类型 包装类型 最小包装数量（PCS） 备注 

XPT9863SO SOP16 管装 50  

XPT9863DI DIP16 管装 25  

XPT9863ET20 ETSSOP20 编带 2500 带散热片 

XPT9863ET16 ETSSOP16 编带 3000 带散热片(定制) 
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5B典型应用电路 

 
XPT9863 典型应用图 

注：脚位兼容 LM4863/XPT4863/XPT8863；反馈电阻外置，功率 3W/4 欧姆 

6B引脚分布图 

 
SOP16 和 DIP16 封装及 ETSSOP16 封装                                               ETSSOP20 封装 

XPT9863 四种封装的管脚示意图 
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封装管脚描述 

封装类型及管脚 管脚名称 描  述 

ETSSOP20 SOP16 及 DIP16 

 1 
1 

SD(SHUTDOWN) 关断控制（高电平关断） 

2 
2 

GND 地 

3 
3 

+OUTA 左声道输出端,正相 

4 
4 

VDD 电源 

5 
5 

-OUTA 左声道输出端反相 

6 
6 

-INA 左声道输入端反相 

7 
7 

GND 地 

8 
8 

+ INA 左声道输入端正相 

9，10，11，12 
 

NC 空置 

13 
9 

+INB 右声道输入端正相 

14 
10 

BYPASS 内部共模电压旁路电容 

15 
11 

-INB 右声道输入端反相 

16 
12 

-OUTB 右声道输出端,反相 

17 
13 

VDD 电源 

18 
14 

+OUTB 右声道输出端,正相 

19 
15 

GND 地 

20 
16 

HP-IN 耳机控制脚 
23B 

12B芯片的封装尺寸 

1、 DIP16 
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2、 SOP16 

 
 

3、 ETSSOP20 
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