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 XPT0030 

芯片功能说明 

XPT0030 是适用于便携式数码产品、电子语音玩

具的音频功率放大器。5V 工作电压时，最大驱动功率

为 1.1W（8BTL 负载），音频范围内总谐波失真噪

声小于 1％（20Hz～20KHz)。 

XPT0030 的应用电路简单，只需要极少数外围器

件。XPT0030 输出不需要外接耦合电容或上举电容，

采用 SOP、DIP 封装，节约电路面积，非常适合移动

电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案

上使用。 

XPT0030 可以通过控制进入休眠模式，从而降低

功耗。 

XPT0030 通过创新的“开关/切换噪声”抑制技术，

杜绝了上电、掉电出现的噪声。 

XPT0030 工作稳定，增益带宽积高达 2.5MHz，

并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大

器的电压增益，方便应用。 

芯片功能主要特性 

高电源电压抑制比（PSRR），在 217Hz 及 1KHz 时，

达到 70dB 

低噪声及谐波失真（THD＋N），小于 1％（5V 工作

电压，输出功率为 1.1W 时） 

能够驱动高达 500pF 的容性负载 

掉电模式漏电流小 

封装小，节约电路面积：SOP，DIP 

上电、掉电噪声抑制 

宽工作电压范围 2.0V—6.0V 

不需驱动输出耦合电容 

单位增益稳定 

用户可选的高、低电平控制休眠模式 

 

实物图： 

 

芯片的基本应用 

电子玩具（电子琴等） 

便携式数码产品 

XPT0030 原理框图 
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芯片定购信息 

芯片型号 封装类型 包装类型 最小包装数量（PCS） 备注 

XPT0030 SOP8 管装 100  

XPT0030 DIP8 管装 100  

 

典型应用电路 

 

图 1.单端输入应用电路 
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图 2.差分输入模式 

引脚分布图 

 

图 3 .XPT0030 管脚分布图 
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管脚描述 

 芯片引脚功能描述表 

引脚 
I/O 描述 

名称 SOP8/DIP8 

INP 5 I 同相输入 

INN 4 I 反相输入 

VDD 8 I 电源正端 

VOP 1 O 同相输出 

GND 3 I 电源地 

VON 2 O 反向输出 

EN 7 I/0 开启/关断 

VREF 6  参考电压 

芯片特性说明 

极限参数 

 芯片极限参数表 

名称 描述 参数 

VCC 供电电压 
工作模式 －0.3V至+6V 

关断模式 －0.3V至＋7V 

VI 输入电压 －0.3V至VCC＋0.3V 

TA 工作环境温度 －40℃至+85℃ 

TJ 芯片工作温度 －40℃至+125℃ 

Tstg 贮藏温度 -65℃至+150℃ 

 焊接温度 260℃ 

注：在极限值之外或任何其他条件下，芯片的工作性能不予保证。 

推荐工作条件 

 推荐工作条件表 

参

数 
描述 最小值 最大值 单位 

V

CC 
工作电压 2.5 

6.

0 
V 

VI

H 
高电平输入电压 关断模式下 1.3 

V

CC 
V 

VI

L 
低电平输入电压 关断模式下 0 

0.

35 
V 

RI 输入电阻 增益小于等于 20V/V(26dB) 15     KΩ 

TA 工作环境温度 
-4

0 
85 ℃ 
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封装额定功 

 封装额定功率表 

降额因数 额定功率（TA≤25℃） 额定功率（TA＝70℃） 额定功率（TA＝85℃） 

7.8mW/℃ 780mW 429mW 312mW 

电气特性 

除特别说明外，环境温度 TA＝25℃。 

 XPT0030 电气特性表 

参数 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

IVOSI 输出失调电压 
VI＝0V，AV＝2V/V， 

VCC＝2..5 到6.0V 
 1 25 Mv 

PSRR 电源电压抑制比 VCC＝2..5 到6.0V  -75 -55 Db 

CMRR 共模抑制比 
VCC＝2..5 到6.0V，VIC＝VCC/2 

到0.5V，VIC＝VCC/2 到VCC-0.8V， 
 -68 -49 dB 

IIIHI 高电平输入电流 VCC＝6.0V，VI＝5.8V   100 Ua 

IIILI 低电平输入电流 VCC＝6.0V，VI＝-0.3V   5 Ua 

IQ 静态电流 

VCC＝2.5V，空载  3.4 4.9 

Ma VCC＝3.6V，空载  2.8  

VCC＝6.0V，空载  2.2 3.2 

I（SD） 关断电流 V（SD）＝0.35V， VCC＝2.5V到6.0V  0.5 2 Ua 

RDS  

VCC＝2.5V  700  

mΩ VCC＝3.6V  500  

VCC＝6.0V  400  

 
关断模式输出阻

抗 
V（SD）＝0.4V ﹥1 Kω 

f（SW） 开关频率 VCC＝2.5 到6.0V 200 250 300 KHz 

Gain 增益 VCC＝2.5 到6.0V     

芯片工作电气特性 

 芯片工作电气特性表 

参数 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

Po 输出功率 

THD+N＝10％,f=1KHz,RL=4Ω 

VCC=5V  1.75  

W VCC=3.6V  1.31  

VCC=2.5V  0.99  

THD+N＝1％,f=1KHz,RL=4Ω 

VCC=5V  NA  

W VCC=3.6V  NA  

VCC=2.5V  0.77  
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参数 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

THD+N＝10％,f=1KHz,RL=8Ω 

VCC=5V  1.39  

W VCC=3.6V  1.01  

VCC=2.5V  0.72  

THD+N＝1％,f=1KHz,RL=8Ω 

VCC=5V  1.12  

W VCC=3.6V  0.8  

VCC=2.5V  0.58  

THD+N  总失真度 

VCC=5V，Po＝1W,RL=8Ω,f=1KHz  0.6%  

 VCC=3.6V, Po＝0.5W,RL=8Ω,f=1KHz  0.35%  

VCC=2.5V, Po＝200mW,RL=8Ω,f=1KHz  0.3%  

KSVR  VCC=3.6V,f=217KHz,VRIPPLE=200mVPP,Ci=2uf  -67  dB 

SNR 信噪比 VCC=5V，Po＝1W,RL=8Ω  97  dB 

Vn 
输出噪声电

压 
VCC=3.6V,f=20Hz～20KHz,Ci=2uf 

不加权  48  
dB 

A 加权  36  

CMRR  共模抑制比 VCC=3.6V，VIC=1VPP f＝217Hz  -63   

Zi    输入阻抗   100  kΩ 

 建立时间 VCC＝3.6V,  (关断模式)  1  Ms 

XPT0030 典型参考特性 

测试连接示意图 

 

XPT0030 测试连接示意图 
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测试参考特性  
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XPT0030 应用说明 

XPT0030 内部集成两个运算放大器，第一个放大器的增益可以调整反馈电阻来设置，后一个为电压反相跟

随，从而形成增益可以配置的差分输出的放大驱动电路。  

外部电阻配置 

如应用图示 1，运算放大器的增益由内部电阻和外部电阻 Ri, ,Rf 决定，其增益为 Av=2×Rf/Ri，芯片通过 VO1、

VO2输出至负载，桥式接法。 

桥式接法比单端输出有几个优点：其一是，省却外部隔直滤波电容。单端输出时，如不接隔直电容，则在

输出端有一直流电压，导致上电后有直流电流输出，这样即浪费了功耗，也容易损坏音响。其二是，双端输出，

实际上是推挽输出，在同样输出电压情况下，驱动功率增加为单端的 4 倍，功率输出大。 

芯片功耗 

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为： 

PDMAX＝4×（VDD）
2
/（2×∏2×RL） 

必须注意，自功耗是输出功率的函数。 

在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的节温高于 TJMAX（150
o
C），根据芯片的热阻JA来设计，可以通

过自己散热铜铂来增加散热性能。 

如果芯片仍然达不到要求，则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解决。   
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电源旁路 

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中

要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。 

在 XPT0030 应用电路中，另一电容 CB（接 BYP 管脚）也是非常关键，影响 PSRR、开关/切换噪声性能。

一般选择 0.1uF～1uF 的陶瓷电容。 

掉电模式 

为了节电，在不使用放大器时，可以关闭放大器，XPT0030 有掉电控制管脚，可以控制放大器是否工作。 

该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号，否则芯片可能进入不定状态，而不能够进入掉电模

式，其自功耗没有降低，达不到节电目的。 

外围元件的选择 

正确选择外围元器件才能够确保芯片的性能，尽管 XPT0030 能够有很大的余量保证性能，但为了确保整个

性能，也要求正确选择外围元器件。 

XPT0030 在单位增益稳定，因此使用的范围广。通常应用单位增益放大来降低 THD＋N，是信噪比最大化。

但这要求输入的电压最大化，通常的 CODEC 能够有 1Vrms的电压输出。 

另外，闭环带宽必须保证，输入耦合电容 Ci（形成一阶高通）决定了低频响应， 

选择输入耦合电容 

过大的输入电容，增加成本、增加面积，这对于成本、面积紧张的应用来讲，非常不利。显然，确定使用

多大的电容来完成耦合很重要。实际上，在很多应用中，扬声器（Speaker）不能够再现低于 100Hz－150Hz 的

低频语音，因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。 

除了考虑系统的性能，开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响，如果耦合电容大，则反馈网络的延迟大，

导致 pop 噪声出现，因此，小的耦合电容可以减少该噪声。 

另外，必须考虑 CB电容的大小，选择 CB=1uF，Ci＝0.1uF～0.39uF，可以满足系统的性能。 

设计参考实例 

设计规格 

输出功率 1Wrms 

负载阻抗    8 欧姆 

输入电平 1Vrms 

输入电阻 20K 

带宽  100Hz～20KHz+/-0.25dB 

首先确定最小工作电压 

根据 XPT0030 的输出功率与电源电压的关系图，可以确定电源电压应选择 5.0V。电源电压的裕量可以保

证输出可以高于 1W 的功率而不失真。 

选择电压后，然后考虑功耗的问题。 
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最后根据带宽要求来确定输入电容 

输入低频的－3dB 带宽为 100Hz，1/5 低频点低于－3dB 约 0.17dB 及 5 倍高频点），在规格要求以内，取 fL

＝20Hz，fH=100KHz， 

因此可得 Ci约 0.39uF。 

高频点 fH由放大器的 GBW 决定，至少要求 GBW 大于 AVD×fH＝300KHz，远小于 XPT0030 的 2.5MHz。 

芯片的封装 

1、SOP8 

 

2、DIP8 



深圳市矽普特科技有限公司 

    

网  址：www.xptek.cn ; www.xptek.com.cn        地  址：深圳市南山区科苑南路高新工业村 R3-A 座 5 楼 

 销  售：sales@xptek.cn         技术支持：support@xptek.cn          设计服务：design@xptek.cn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



深圳市矽普特科技有限公司 

    

网  址：www.xptek.cn ; www.xptek.com.cn        地  址：深圳市南山区科苑南路高新工业村 R3-A 座 5 楼 

 销  售：sales@xptek.cn         技术支持：support@xptek.cn          设计服务：design@xptek.cn  

 

 

 

 


